


TŰZÁLLÓSÁG
Az R15 tűzvédelmi méretezésnél, a profilok megfelelő keresztmetszeti 
osztályba sorolása jelentős hatással van a méretezésre.

A méretezési eredményt az alábbi csökkentési tényezőkkel 
figyelembevett terherbírási érték adja:

•	 3. keresztmetszeti osztály
	 R15: ky,θ = 0,1837

•	 4. keresztmetszeti osztály 
	 R15: k0,2p,θ = 0,1084

A 3. keresztmetszeti osztályba gyártási sorozatunkból az
alábbi hengerelt profilok sorolhatók:

•	 ZETA 125
	 o	 12518
	 o	 12520

•	 ZETA 150
	 o	 15018
	 o	 15020
	 o	 15025

•	 ZETA 175
	 o	 17518
	 o	 17520
	 o	 17525

•	 ZETA 200
	 o	 20018
	 o	 20020
	 o	 20025

•	 ZETA II 265
	 o	 26530

•	 ZETA II 285
	 o	 28530

•	 C-90
	 o	 9030
	 o	 9032

•	 C-105
	 o	 10530
	 o	 10532

•	 C-140
	 o	 14030
	 o	 14032

•	 C-160
	 o	 16030
	 o	 16032

•	 C-180
	 o	 18030
	 o	 18032

•	 C-200
	 o	 20030
	 o	 20032


